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СТАНЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ ШЕРП-9000 ДЛЯ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Мощность 5,5...250 кВт.

Впервые в технологии нефтедобычи обеспечивается возможность  качественного улучшения экономических, технологических и  эксплуатационных показателей предприятий, использующих  электроцентробежные насосы (ЭЦН) для добычи нефти.

Оптимизация нефтедобычи обеспечивается  адаптивным, в соответствии с добычными возможностями и техническим  состоянием скважины, регулированием частоты вращения (в том числе – и  выше номинальной) электроцентробежного насоса по полностью настраиваемым  алгоритмам и циклограммам работы.

Снижение удельного энергопотребления  (до 40% и более) за счет  автоматического установления требуемого режима работы, балансирования и  выравнивания нагрузки, увеличения общего КПД ЭЦН, минимизации  потребления реактивной мощности из питающей сети при любой нагрузке на  электродвигатель, что, к тому же, позволяет отказаться от использования  косинусных конденсаторных батарей для компенсации cosφ.

Исключение аварий скважинного оборудования. Наличие полной  информации о режиме работы позволяет максимально быстро реагировать на  нештатные ситуации, мгновенно ограничивать перегрузки в механическом и  электрооборудовании.

Увеличение срока службы скважинного  оборудования за счет быстродействующей защиты двигателя при резких  изменениях нагрузки, исключения потенциальных аварий, исключения  ударов в механическом оборудовании при каждом пуске и самозапуске  двигателя и при проведении пуско-наладочных работ.

Любой уровень автоматизации  – от наиболее простой (для одной скважины) вплоть до организации АСУТП нефтепромыслов по радиоканалу.

Технические характеристики

	Диапазон мощностей погружных электродвигателей	5,5...250 кВт
	 Номинальное входное напряжение питающей сети	~3 х 380 В, 50 Гц
	Выходное напряжение	~3 х (0..380) В, 0..100 Гц
	Регулирование частоты вращения	 ниже (1:50) номинальной частоты вращения с постоянным моментом и выше (2:1) с постоянной мощностью
	Допустимая кратность перегрузки по выходному току	2Iн
	Форма выходного тока	синусоидальная
	Коэффициент полезного действия	не ниже 0,95
	Входной коэффициент мощности	не ниже 0,95
	Режим работы	длительный, непрерывный
	Группа механических воздействий по ГОСТ 17516.1-90	М2, М6
	Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69	У, УХЛ, ХЛ
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69	1
	Конструктивное исполнение по ГОСТ 14254-80	шкаф IP54 
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